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1. EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
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2. Broca ou tipo trado

— o

| '.\\:‘?“ \x\},

3. Trena/esquadro

5. Serra circular

pﬁ

6. Jogo de brocas

7. Serra tico-tico

8. Prumo de ferro/
mangueira de nivel/
linha

9. Martelo de Borracha

10. Betoneira ou caixa
de massa

Ao montador é necesséario o conhecimento bésico de nivel, prumo e esquadro.
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2. MODELOS DE PERFIS

PERFIS UTILIZADOS NA VERTICAL PERFIS UTILIZADOS NA HORIZONTAL

Coluna 90x90mm Tébua 136x30mm

Coluna 120x120mm Coluna 153x60mm

3. INSUMOS E ACESSORIOS

Parafuso 5x50mm inox Parabolt
ou bicromatizado

Tampa 90x90mm Cantoneira L

Tampa 120x120mm



4. INSTALAGCAO SOBRE A TERRA

Para realizar a instalacao sobre terra é necessario instalar no
minimo 50 cm, colocar ferro ou trelica preencher com concreto.
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5. INSTALACAO SOBRE PISO

Para realizar a instalacdo sobre piso é necessario utilizar um pa-
rabolt fixado ao chao, colocar ferro trelica fixa no parabolt e
preencher com concreto.
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6. DISTANCIAMENTO

Para a tabua 136x30mm na horizontal a distancia

maxima entre as colunas é de 1,30m.
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Para a coluna 153x60mm na horizontal a distancia
maxima entre as colunas é de 1,50m.
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7. FIXACAO DOS PERFIS NA HORIZONTAL
NAS COLUNAS DO GUARDA-CORPO

Realizar o rasgo nas colunas para possibilitar o encaixe

dos perfis.

I Rasgo para
encaixe
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Fixar os perfis na horizontal encaixando dentro da coluna.
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8. ACABAMENTO PARA GUARDA-CORPO

Colocar as tampas nas colunas do guarda corpo para dar acaba-
mento.
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